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ТЕХНІЧНА КАРТА ВИРОБУ 

ТЕРМОУСАДНІ КАБЕЛЬНІ КІНЦЕВІ МУФТИ  
 

 ЗАСТОСУВАННЯ 

Термоусадні кабельні кінцеві муфти з радіаційно зшитого 
поліетилену використовують для ущільнення та захисту 
кінцівок кабелів, енергетичних проводів та кабелів зв’язку, 
які мають металеве покриття чи покриття з синтетичних 
матеріалів.  

Застосовують для захисту клем і болтів, яким загрожують 
атмосферні впливи на приклад, на освітлювальних стовпах, 
мостах та маштах. 

Кабельні кінцеві муфти усіх розмірів виготовляємо без 
клею, з клеєм або з клеєм та різьбою. Крім того , є 
можливість підібрати розмір муфти відповідно до потреб 
замовника. 

Стандартні види термоусадних кабельних 
кінцевих муфт 

Вид 

Розмір 

 (діаметр кінцевої муфти 
перед усадкою/після 

усадки) 

KTk 140/70 

KTk 90/45 

KTk 70/45 

KTkв 70/45 

KTk 70/25 

KTk 52/25 

KTk 40/15 

KTk 33/15 

KTkв 33/15 

KTk 23/8 

KT 20/12 

KTk 16/8 

KTk 14/4 

KTk 10/4 
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 РОЗМІРИ ТЕРМОУСАДНИХ КАБЕЛЬНИХ КІНЦЕВИХ МУФТ 

 

D –початковий мінімальний внутрішній діаметр  

S – товщина стінок після усадки 

L – довжина 

Вид 

(означення) 

Початковий розмір 
кабельної кінцевої муфти 

(мм) 

Розмір кабельної кінцевої 
муфти після повної усадки 

(мм) 

Діаметр кабелів, на які 
можна надівати 

ковпачки 

Довжина 
Найбільший 
внутрішній 

діаметр 

Tовщина 
стінки 

Найбільший 
внутрішній 
діаметр 

 

від 

 

 

до 

 

KTk 10/4 48 10 2,0 4 5 9 

KTk 14/4 48 10 2,0 4 9 13 

KTk 16/8 80 16 2,2 8 9 15 

KT 20/12 42 17 1,5 12 10 16 

KTk 23/8 86 23 2,2 8 9 15 

KTkв 23/8 86 23 2,2 8 16 15 

KTk 33/15 103 33 3,0 15 16 32 

KTkв 33/15 103 33 3,0 15 16 32 

KTk 40/15 103 38 2,6 15 26 36 

KTkв 40/15 103 38 2,6 15 26 36 

KTk 52/25 115 52 3,3 25 26 50 

KTkв 52/25 115 52 3,3 25 26 50 

KTk 70/25 115 68 3,2 25 26 68 

KTk 70/45 115 68 3,0 46 48 68 

KTk 70/45 115 68 3 46 48 68 

KTk 90/45 123 90 4,3 45 46 88 

KTk 90/45 123 90 4,3 45 46 88 

KTk 140/70 150 140 6,5 69 85 140 



 TERMOGUM SP. Z O.O. 
 13 Majewskiego Street 
 05-850 Ozarow Mazowiecki, Poland 
 Tel. / Fax. (22) 722 34 81 
 E-mail: termogum@termogum.pl  
 

3 

 

 

 ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМОУСАДНИХ КОВПАЧКІВ 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ЦИФРИ НОРМА 

Фізичні властивості 

Ґустота Do 1,10 ґ/cм3 ПН-IСO 2781 

Стійкість до розірвання мінімум 12 MПa ПН-EН IСO 527 

Видовження при розірванні минимум 300% ПН-ЕН ИСО 527 

Поздовжня усадка +5 до 20% ВT-06/ E91* 

Поперечна усадка +40 до +60 ВT-06/ E91* 

твердість від 70 до 95 Сх A ПН-ИСО 48 

Теплові властивості 

Температурный діапазон від-55 дo 120°C ВT-06/ E91* 

Температура усадки вище 120°C ВT-06/ E91* 

воґнепальність воґнепальний 
 

Маркування щільності кінцівок 
кабеля 

 

щільний 

 

ВT-06/ E91* 

Теплове старіння 168 ґодин при 138 °C ПН-85/-89037Ц 

Стійкість при розірванні мінімум 75% номинальної величини ПН-ЕН ИСO 527 

Видовження  при розірванні Мінімум 90% номинальної величини ПН-ЕН ИСO 527 

Електричні властивості 

Дієлектрична  стійкість 15 кВ/мм ПН-ИЕЦ 243 

Резистивність перехресна 1*10 Oхм x см ПН-88/E-04405 

Хімічні властивості 

Корозія Не виявлено ПН-78/Ц-89067 

Насякливість водою Менш ніж 0,1% ПН-81/Ц-89032 
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 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ КОВПАЧКІВ 

 

Кaбельну кінцеву муфту треба надіти на кінцівку кабеля чи іншого елементу 
конструкції. Нагріти її до температури 150 – 190*С. Рекомендується використання 
ручних газових пропанових пальників.  

Коли муфта щільно прилягає  до підложжя і /або випливає клей на її кінцях, 
нагрівання треба припинити. 

Почекати, аж отримана оболонка вистигне до температури зовнішнього 
середовища. 

 

 

 СПОСІБ ПАКУВАННЯ ТА ПЕРЕХОВУВАННЯ КАБЕЛЬНИХ КІНЦЕВИХ 
МУФТ 

 

Термоусадні кабельні кінцеві муфти належить переховувати в закритих приміщеннях 
у температурі від -5*С до +35*С. 

Термоусадні кабельні кінцеві муфти пакуємо у мішки з синтетичних матеріалів: 

KTk  10/4 - 1000 шт./мішок 

KTk  14/4 - 1000 шт./мішок 

KTk  16/8 - 1000 шт./мішок 

KTk  23/8 - 500 шт./мішок 

KTk  33/15 - 250 шт./мішок 

KTk  40/15 - 250 шт./мішок 

KTk  52/25 - 100 шт./мішок 

KTk  70/25 - 1000 шт./мішок 

KTk  90/45 - 50 шт./мішок 

KTk 110/52 - 30 шт./мішок 

KTk 140/70 - 15 шт./мішок 

 

 

  

 


